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I’utkistokomponentit}

Tarjoamme kattavan valikoiman komponentteja — putkia, kiyrii ja

haaroja, jotka tayttivit hyville putkistolle asetetut vaatimukset:

@ AFS 1981:5 viranomaisvaatimukset polyrajahdyksessi

@ joustavina ne ovat yksinkertaisia asentaa ja muuttaa tarvittacssa

@ lmatiiviind ne eivit vuoda eivitka pidd dantd

@ ne johtavat sihkod, joten varauksia ei synny

@ ne kestivit kiyttoa

@ kiyrit ovat loivakaarisia, joten painehiviot vihenevit eikd tukok-
sia synny

@ halkaisijat: 150, 120, 100, 76 ja 60 mm
& vakiopituudet: 6 ja 3 m

Kiyrat

Senzimir-sinkityt terdskiyrit

& seinimdvahvuus: 1,2 mm

@ halkaisijat: 150, 120, 100, 76 ja 60 mm

@ kulmat: 45 ja 90 astetta ﬁ
—

Haarat

Sihkasinkityt terdshaarat

@ seinimivahvuaus: 1,5 mm

@ useita eri kokoja: 150-50 mm
@ haarakulma vakiona: 45 astetta

Putket
Pituushitsarut, senzimir-sinkityt terdsputket
& seinimivahvuus vakiona: 1 mm

Erikoishaarat

Sihkasinkityt terdshaarat

@ seinimdvahvuus: 1,5 mm

@ useita eri kokoja: 150-50 mm
@ haarakulma vakiona: 45 astetta

Supistusosar

Teriksiset supistusosat

@ kiiytetdin eri putkikokojen vililld ja siirryrtiessi letkuun
@ useita eri kokoja: 150-50 mm

Putkiliittimer

Teriksiset hittimet

@ kiiytetdin liitettiessd putkia,
haaroja, kiyrid ja supistusosia
toisiinsa

& kumiosat johtavat sihkod

KLV 50-lippiiventriili

@ wakiona valmistettu sihkdd
johtavasta muovista

@ kdytetadn letkuliitintdan

@ TP534-mikrokytkin

@ kumitiiviste

@ koot: 60, 50 ja 38 mm

& ulottovuudet: 60 mm

Sulkupellit

ELV ja TRV -automaattisulkupellit

@ pulverimaalattua peltid

@ sulkee imupisteet koneelta tai tydpisteeltd, kun sitd ei kiiyretd

@ 24 V tai paineilmatoiminen
Asennusosat

@ tehokas huopatiiviste

@ wakiokoot: 120, 100, 76 ja 60 mm

Putkikannalkkeet galvanoidusta teriksesti

@ kiinteisiin katto- ja seiniasennuksiin

@ koot: 150, 100 ja 80 mm

@ lisiksi runsaasd erilaisia kulmarauroja, kannattimia ja ripustuskap-
paleita

Kisikiyttoinen SKV-sulkupelti

@ sihkdd johtavaa muovia

@ sulkee imupisteet koneelta tai
tydpisteeltd, kun siti el kiytetd

@ TP34-mikrokytkin

@ tehokas huopatiiviste

@ wakiokoot; 120, 100, 76 ja 60 mm
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